Severosklo Kamenicky Senov s.r.o.
sidlo: Stara hut 129, 471 14 Kamenicky Senov

1C:254 11 560; DIC:CZ25411560, spisova zn. C 16276, Krajsky soud Usti nad Labem

Navod k pouzivani
PROSVAR kryci zornik z &irého skla
Typ: PROSVAR kryci zornik bez filtraéniho t¢inku z Cirého skla - typ €. 1

Ochranné zorniky vyrabi a dodava: Severosklo Kamenicky Senov s.r.o.
Stara hut 129
47114 Kamenicky Senov

Tel: 487764082-3 e-mail: severosklo@severosklo.cz www.severosklo.cz

Ochranné zorniky jsou vyrobeny ze skloviny. PROSVAR kryci zornik z ¢irého skla, typ: PROSVAR kryci zornik
bez filtra¢niho ucinku z Cirého skla - typ €. 1 je uréeny k zédkladnimu poutiti, s garanci minimalni pevnosti,
opticka tfida 1 bez filtraniho G€inku a bez korekéniho G¢inku. Zorniky jsou uréeny pro ochranu zraku pred
necistotami okolniho prostiedi a pfed poskrabanim. Tento kryci zornik je nutné pouZivat vyhradné s
ochrannym filtrem.

Vyrobek dosahuje t¢innost a splfiuje podminky Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a €SN
EN 166:2002/0pr. 1:2010. Klasifikace osobniho ochranného prostfedku: PROSVAR kryci zornik z &irého skla,
typ: PROSVAR kryci zornik bez filtraéniho G€inku z ¢irého skla - typ €. 1 klasifikoval vyrobce jako OOP kategorie
.

EU prohlaseni o shodé Ize vyhledat na adrese www.severosklo.cz

Oznameny subjekt zapojeny do posuzovani shody OOP;
Institut pro testovani a certifikaci, a.s. (NB 1023) se sidlem tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zorniky jsou opatfeny timto oznacenim (pfiklad znaceni) SCS 1 CE, které je umisténo v pravém hornim rohu
pravouhlého zorniku, nebo na okraji kulatého zorniku a je provedeno bilou barvou.

Vyznam znacdeni: SCS  -identifika¢ni znacka vyrobce
1 - tfida optické kvality
CE - oznaceni shody

Ochranné zorniky jsou vyrobeny ze skla s hladkym povrchem. Sklo je neteény materidl vi¢i pracovni
atmosféfe a odoldva béZné pouzivanym kapalindm a &isticim prostiedkdim, anii by uvolfioval jakékoli
Skodliviny a rozpadové meziprodukty. Zorniky jsou pfi pouZiti vsazeny do rdmecku kukly nebo bryli, takze
nemUze dojit k poranéni o hrany zorniku.

Ochranné zorniky jsou vyrobeny tak, Ze nevykazuji optické deformace pfi prihledu. PFisluiné dioptrické
U&inky jsou uvedeny v CSN EN 166.

Dezinfekci a CiSténi Ize provadét vodou a bé&Zznymi dezinfekénimi a mycimi prostifedky uréenymi pro myti
okenniho skla. Cidt&ni se nesmi provadét v myéce nadobi.

PouZitelnost pfi dodrieni zésad normdiniho poufiti je 10 let. PFi poskozeni (poskrabani, rozbiti) musi byt
zornik vyménén. K poruseni zorniku maze dojit vlivem pddu z vysky, nebo velkého mechanického narazu,
ktery prekroli rdmec norméiniho pouZiti.

Zorniky jsou baleny po 50 nebo 100 ks do kartonové krabice, na které je vyzna¢ena doba pouZitelnosti.
Skladovani zornikd je nutné provédét v suchém prostiedi.

Likvidace se provadi ukladanim do recyklaénich nadob uréenych na ¢&iré odpadni sklo.
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