Severosklo Kamenicky Senov s.r.o.
sidlo: Stara hut 129, 471 14 Kamenicky Senov

1C:254 11 560; DIC:CZ25411560, spisova zn. C 16276, Krajsky soud Usti nad Labem

Istruzioni per lI'uso
PROSVAR, visiera di copertura in vetro trasparente
Tipo: Visiera protettiva PROSVAR senza effetto filtrante in vetro trasparente - tipo
n.1

Gli scudi protettivi sono fabbricati e forniti da: Severosklo Kamenicky Senov s.r.o.
Stara hut 129
47114 Kamenicky Senov

phone: 487764082-3 e-mail: severosklo@severosklo.cz www.severosklo.cz

Le lenti protettive sono realizzate in vetro float trasparente. Visiera protettiva PROSVAR in vetro trasparente,
tipo: Visiera protettiva PROSVAR senza effetto filtrante in vetro trasparente - tipo n. 1 & destinata all'uso di
base, con garanzia di resistenza minima. Classe ottica 1 senza effetto filtrante e senza effetto correttivo. Le
lenti sono progettate per proteggere la vista dallo sporco nell'ambiente circostante e dai graffi. Questa visiera
deve essere utilizzata solo con un filtro protettivo.

Il prodotto ¢ efficace e conforme alle condizioni del Regolamento (EU) 2016/425 del Parlamento europeo e
del Consiglio, CSN EN 166:2002/rev. 1:2010 e €SN EN 169:2002. Classificazione dei dispositivi di protezione
individuale: Visiera protettiva PROSVAR in vetro trasparente, tipo: Visiera protettiva PROSVAR senza effetto
filtrante in vetro trasparente - tipo n. 1 classificata dal produttore come categoria OOP II.

La dichiarazione di conformita UE & disponibile sul sito web: www.severosklo.cz.

Organismo notificato coinvolto nella valutazione OOP: Institute for Testing and Certification, a.s. (NB 1023)
con sede legale in tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin.

| vetri PROSVAR sono contrassegnati con quanto segue (esempio di marcatura):
SCS CE
che si trova nell'angolo in alto a destra dello scudo rettangolare o sul bordo dello scudo rotondo, ed & di
colore bianco.
Significato di marcatura: SCS - marchio di identificazione del produttore
CE - marcatura di conformita

Le lenti protettive sono realizzate in vetro con una superficie liscia. |l vetro & un materiale inerte all'atmosfera
di lavoro ed é resistente ai liquidi e agli agenti di pulizia comunemente utilizzati senza rilasciare sostanze
nocive e intermedi di decomposizione. Gli schermi vengono inseriti in un cappuccio o nella montatura degli
occhiali durante I'uso, quindi non vi & alcun rischio di lesioni dai bordi dello schermo. Le lenti protettive sono
realizzate in modo tale da non presentare distorsioni ottiche durante I'uso. Gli effetti diottrici rilevanti sono
riportati nella norma €SN EN 166.

La disinfezione e la pulizia possono essere eseguite utilizzando acqua e comuni disinfettanti e detergenti
destinati alla pulizia dei vetri delle finestre. La pulizia non deve essere eseguita in lavastoviglie.

L'usabilita quando si rispettano le linee guida di utilizzo normale & di 10 anni. In caso di danni (graffi, rotture),

I'oculare deve essere sostituito. L'oculare puo essere danneggiato a causa di una caduta dall'alto o di un forte
impatto meccanico che supera il normale utilizzo.
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Gli oculari sono confezionati in scatole di cartone da 50 o 100 pezzi, con una data di scadenza indicata.

Lo stoccaggio degli oculari deve essere effettuato in un ambiente asciutto.

Lo smaltimento avviene inserendoli nei contenitori per il riciclaggio destinati ai rifiuti di vetro trasparente

Data e luogo di rilascio:
Kamenicky Senov 30.1.2023

Firmare e timbrare
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